
污染源基础信息

企业名称 日照阳光热电有限公司 行业类别 火力发电业

曾用名 无 注册类型 有限责任公司

组织机构代码 74659997XT 社会信用代码 9137110074659997XT

企业规模 小型
对应市平台自

动监控企业
日照阳光热电有限公司

中心经度 119,29,35.66 中心纬度 35,22,57.29

企业注册地址

山东省日照经济技术开发区

开发区日照经济技术开发区

连云港路南银川路西兰州路

东

邮编 276800

企业生产地址

山东省日照经济技术开发区

开发区日照经济技术开发区

银川路 201号

邮编 276800

法定代表人 金晓明 企业网址 无

企业类别 废气 所属集团 其他

建成投产年月 2003-08-01 管理级别 县(市、区属)

企业类型 延续企业 污染源类别 废气

水功能区 V 大气功能区 二级

所属流域 黄海 所属海域 黄海

三区十群 城市群 南水北调 东线

废气 国控 

废水

污水厂

重金属

危废行业

三峡库区 否 控制级别

畜禽养殖场

环保联系人 张兴昌 联系电话 0633-8035326

传真 0633-8035320 联系人手机 13563304567

电子邮箱 107102412@qq.com 许可证编号 9137110074659997XT001P



许可证发证日

期
2017-06-29



表 2  主要产品及产能信息表

设施参数

序号
行业

名称

主要生

产单元

名称

主要

工艺

名称

生产设

施名称

生产设

施编号 参数

名称

设计

值

计量单

位

其他设

施参数

信息

其他设

施信息

产品

名称

生产

能力

计量

单位

设计

年生

产时

间

（h）

其他

产品

信息

其他

工艺

信息

1
公用单

元

运输

系统

输送皮

带
MF0006 出力

120.0

0
t/h

2 油罐 MF0010 储量 10.00 t

3
条形煤

场
MF0007 储量

30000

.00
t

4 其他 MF0008 储量 90.00 t
20%尿素

溶液罐

5

公用单

元

储存

系统

煤粉仓 MF0009 储量
500.0

0
t 原煤仓

6

火力

发电

业

锅炉、

汽轮机、

发电机

锅炉

及发

电系

统

循环流

化床锅

炉

MF0020

蒸汽

温度

540.0

0
℃

电 96.00 MW 5500



7

8

9

最大

连续

蒸发

量

260.0

0
t/h

10

11

蒸汽

压力
9.81 MPa

12

13

额定

电流

2062.

00
a

14

15

发电机 MF0014
额定

电压

10500

.00
v



16

17

输出

功率
30.00 MW

18

19

蒸汽

压力
9.81 MPa

20

21

蒸汽

温度

540.0

0
℃

22

23

循环流

化床锅

炉

MF0019

最大

连续

蒸发

量

260.0

0
t/h

24

抽凝式

汽轮机
MF0021

工业

抽汽

参数

0.98 MPa/℃



25

26

27

工业

抽汽

量

50.00 t/h

28

29

额定

压力
4.90 MPa

30

31

额定

温度

470.0

0
℃

32

33

额定

功率
15.00 MW



34

35

工业

抽汽

量

50.00 t/h

36

37

额定

温度

470.0

0
℃

38

39

额定

功率
15.00 MW

40

41

工业

抽汽

参数

0.98 MPa/℃

42

抽凝式

汽轮机
MF0022

额定

压力
4.90 MPa



43

44

45

额定

电流

1031.

00
a

46

47

输出

功率
15.00 MW

48

49

发电机 MF0012

额定

电压

10500

.00
v

50

51

循环流

化床锅

炉

MF0018

蒸汽

压力
5.29 MPa



52

53

最大

连续

蒸发

量

75.00 t/h

54

55

蒸汽

温度

485.0

0
℃

56

57

最大

连续

蒸发

量

75.00 t/h

58

59

蒸汽

压力
5.29 MPa

60

循环流

化床锅

炉

MF0017

蒸汽

温度

485.0

0
℃



61

62

63

额定

压力
4.90 MPa

64

65

额定

温度

470.0

0
℃

66

67

额定

功率
6.00 MW

68

69

背压式

汽轮机
MF0023

背压

排汽

参数

0.79 MPa/℃

蒸汽
745.0

0
t/h 5500



70

71

最大

连续

蒸发

量

75.00 t/h

72

73

蒸汽

温度

485.0

0
℃

74

75

循环流

化床锅

炉

MF0016

蒸汽

压力
5.29 MPa

76

77

抽汽

参数
5.10 MPa/℃

78

抽背式

汽轮机
MF0025

额定

功率
30.00 MW



79

80

81

额定

排汽

量

167.2

0
t/h

82

83

额定

进汽

量

248.0

0
t/h

84

85

额定

进汽

温度

535.0

0
℃

86

87

背压

排汽

参数

0.49 MPa/℃



88

89

抽汽

量
80.00 t/h

90

91

额定

进汽

压力

8.83 MPa

92

93

输出

功率
30.00 MW

94

95

额定

电流

2062.

00
a

96

发电机 MF0015

额定

电压

10500

.00
v



97

98

99

额定

电流

1031.

00
a

100

101

额定

电压

10500

.00
v

102

103

发电机 MF0011

输出

功率
15.00 MW

104

105

抽背式

汽轮机
MF0024

额定

进汽

压力

8.83 MPa



106

107

额定

功率
30.00 MW

108

109

抽汽

参数
5.10 MPa/℃

110

111

背压

额定

排汽

量

167.2

0
t/h

112

113

额定

进汽

量

248.0

0
t/h

114 背压

排汽

参数

0.49 MPa/℃



115

116

117

抽汽

量
80.00 t/h

118

119

额定

进汽

温度

535.0

0
℃

120

121

额定

电流

412.0

0
a

122

123

发电机 MF0013
额定

电压

10500

.00
v



注：（1）主要工艺名称指主要生产单元所采用的工艺名称。

124

125

输出

功率
6.00 MW

126 渣仓 MF0005 容积
100.0

0
m3

127 灰库 MF0004 容积
2000.

00
m3

水泥灰

库和钢

灰库各

一座，

容量各

1000M3

128

公用单

元

辅助

系统

其他 MF0003 容积 30.00 t

制糖废

黄泥库

房

129
公用单

元

备料

系统
碎煤机 MF0001 出力

120.0

0
t/h

130
公用单

元

制水

系统
其他 MF0002

制水

量

200.0

0
t/h

反渗透

设备



（2（生成设施名称指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。

（3（设施参数指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。

（4（产品名称指相应工艺中主要产品名称。



表 3  主要原辅材料及燃料信息表

序号 行业名称 种类 名称
年最大使

用量
计量单位

硫元素占

比(%)

有毒有害

成分及占

比

其他

原料及辅料

1 原料
常规燃

煤
250000 t/a 0.60 0

2

火力发电

业
原料 水 660000 m3/a 0 0

3 辅料 烧碱 30 t/a 0 0 制水用

4 辅料 混凝剂 15 t/a 0 0
制水、污

水处理用

5 辅料
制糖废

黄泥
5000 t/a 0 0

脱硫主要

原料

6 辅料
尿素溶

液
600 t/a 0 0

脱硝剂，

浓度 20%

7 辅料 盐酸 30 t/a 0 0 制水用

8

火力发电

业

辅料
除尘器

布袋
20 m2/a 0 0 除尘耗材

燃料

序号 行业名称
燃料

名称
灰分 硫分 挥发分 热值

年最大使

用量（万

t/a、万

m3/a）

其他

1 柴油 0 0.20 20 40.19 0.0050

2

火力发电

业 烟煤 23 0.60 27 22.01 25

注：（1）材料种类、选填“原料”或“辅料”。

（2（计量单位指万 t/a、万 m3/a。

（3（有毒有害物质或元素、及其在原料或辅料中的成分占比，

如氟元素（0.1%）



废气监测点信息

监测点名称 废气监测点 监测点编号
FQ_JCD_9137110074659997

XT_001

对应废气自动监

控点

日照阳光热电有限公司

(S)
所属区域 山东省日照日照

行业类别 火力发电业 经纬度
119°29′30.73″  

35°23′2.62″

点位设置时间 2017-07-01 点位终止时间

排气筒 排气筒 排放设备 循环流化床锅炉

点位属性 外排 关联外排监测点

监测点位置 烟囱 平台高度 30米

烟道形状 圆形 监测断面面积 46.000000

断面直径 4.50米 高架源 

断面长度 断面宽度

套管长度 上游长直管长度 120米

下游长直管长

度
30米 导流引流 是

大气功能区 二级 监测方式 自动，手动

未开展原因 未开展开始时间

环评批复文号 日开环函（2016）10 号 未开展结束时间



废气排放设备表

排序号 3 排放设备编号 MF0018

排放设备名称 循环流化床锅炉 排放设备类型 燃烧

行业类别 火力发电业 是否超低排放 否

燃料类型 燃煤 燃烧技术 流化床炉

低氮燃烧方式 高效 设备用途 发电

装机容量

治理设施列表

安装顺序 设施类别 设施名称 处理工艺 设计处理效率 设施总投资源
设计最大处理浓度

(mg/m3)

1 脱硫设施 脱硫系统 石灰石-石

膏湿法

90.00 200

2 脱硝设施 脱硝系统 选择性非催

化还原法

SNCR

70.00 100

3 除尘设施 除尘系统 静电除尘 90.00 20

废气排气筒信息表

排气筒名称 排气筒 排气筒编号 DA001

高度 150 内径 4.5

经纬度
119,29,30.84   

35,23,2.47
出口烟气温度 42



所在位置地面海

拔
5 满负荷排放流量 1000000

其它废气排放设备表

排序号 2 排放设备编号 MF0017

排放设备名称 循环流化床锅炉 排放设备类型 燃烧

行业类别 火力发电业 是否超低排放 否

燃料类型 燃煤 燃烧技术 流化床炉

低氮燃烧方式 高效 设备用途 发电

装机容量

其它治理设施列表

安装顺序 设施类别 设施名称 处理工艺 设计处理效率 设施总投资源
设计最大处理浓度

(mg/m3)

1 脱硫设施 脱硫系统 石灰石-石

膏湿法

90.00 100

2 脱硝设施 脱硝系统 选择性非催

化还原法

SNCR

70.00 200

3 除尘设施 除尘系统 静电除尘 90.00 20

其它废气排放设备表

排序号 4 排放设备编号 MF0019



排放设备名称 循环流化床锅炉 排放设备类型 燃烧

行业类别 火力发电业 是否超低排放 否

燃料类型 燃煤 燃烧技术 流化床炉

低氮燃烧方式 高效 设备用途 发电

装机容量

其它治理设施列表

安装顺序 设施类别 设施名称 处理工艺 设计处理效率 设施总投资源
设计最大处理浓度

(mg/m3)

1 脱硫设施 脱硫系统 石灰石-石

膏湿法

90.00 100

2 脱硝设施 脱硝系统 选择性非催

化还原法

SNCR

70.00 200

3 除尘设施 除尘系统 袋式除尘 99.00 20

其它废气排放设备表

排序号 1 排放设备编号 MF0016

排放设备名称 循环流化床锅炉 排放设备类型 燃烧

行业类别 火力发电业 是否超低排放 否

燃料类型 燃煤 燃烧技术 流化床炉



低氮燃烧方式 高效 设备用途 发电+供热

锅炉额定蒸发

量
75吨/小时 装机容量

其它治理设施列表

安装顺序 设施类别 设施名称 处理工艺 设计处理效率 设施总投资源
设计最大处理浓度

(mg/m3)

1 脱硫设施 脱硫系统 石灰石-石

膏湿法

97.00 100

2 脱硝设施 脱硝系统 选择性非催

化还原法

SNCR

70.00 200

3 除尘设施 除尘系统 静电除尘 90.00 20

其它废气排放设备表

排序号 5 排放设备编号 MF0020

排放设备名称 循环流化床锅炉 排放设备类型 燃烧

行业类别 火力发电业 是否超低排放 否

燃料类型 燃煤 燃烧技术 流化床炉

低氮燃烧方式 高效 设备用途 发电

装机容量

其它治理设施列表

安装顺序 设施类别 设施名称 处理工艺 设计处理效率 设施总投资源 设计最大处理浓度



(mg/m3)

1 脱硫设施 脱硫系统 石灰石-石

膏湿法

90.00 100

2 脱硝设施 脱硝系统 选择性非催

化还原法

SNCR

70.00 200

3 除尘设施 除尘系统 袋式除尘 99.00 20

废气监测方案

监测点
监测项

目

监测

方式

监测

频次

执行排

放标

准

标准

限值

监测

设备

开始时

间

结束时

间

氮氧化物 自动 1次每 11
上限=,下

限=

2017-06-

29
林格曼黑

度
手动

1次每

1季度

上限

=1,下限=

格林曼测

烟望远镜

2017-06-

29
汞及其化

合物
手动

1次每

1季度

上限

=0.03,下

限=

WJ-

60B型皮

托管平行

全自动烟

（尘）油

烟采样器

2017-06-

29

二氧化硫 自动 1次每 11
上限=,下

限=

2017-06-

29

废气监测

点

烟尘 自动 1次每 11
上限=,下

限=

2017-06-

29

废水监测点信息

监测点名称 脱硫废水 监测点编号 001

环评复批文

号

日开环发（2013）

28号

对应废水自动监

控点

行业类别 火力发电业 所属地区
山东省日照经济技术开发

区

点位设置时

间
2017/7/1 点位终止时间

废水排口 脱硫废水排口 检测方式 手动

未开展原因 未开展起止时间 至

检测指标 pH值|流量|总汞|总铅|总砷|总镉

进水口/排水口信息



排口排序序

号
1 排口名称 脱硫废水排口

排口编号 DW001 排口类型 车间排口 

排放口位置 厂区北 排放形式 管道

测流装置 其他

排水去向 脱硫废水不外排

经纬度
119,29,36.06  

35,23,6.36
是否规范化整治 是

排放规律
间断排放，排放期

间流量不稳定，但

有周期性规律

是否有治理设施 是

排序 1 设施名称 污水处理站

治理设施编

号
TW001 处理级别 一级

处理方法 一体化 处理能力 3000.00 m³/d

设计处理效

率
90.00% 建成时间 2015-10-01

总投资额 300.00万元 处理工艺 生物法

废水监测点信息

监测点名称 电力生产废水 监测点编号 002

环评复批文

号

日开环发（2013）

28号

对应废水自动监

控点

行业类别 火力发电业 所属地区
山东省日照经济技术开发

区

点位设置时

间
2017/7/1 点位终止时间

废水排口 电力生产废水排口 检测方式 手动



未开展原因 未开展起止时间 至

检测指标
氨氮（NH3-N）|pH 值|悬浮物|化学需氧量|挥发酚|流量|氟化物|溶解性

总固体|总磷（以 P计）|硫化物|石油类

进水口/排水口信息

排口排序序

号
2 排口名称 电力生产废水排口

排口编号 DW002 排口类型 外排口

排放口位置 厂区东 排放形式 管道

测流装置 其他

排水去向
排至厂内综合污水

处理站

经纬度
119,29,37.75  

35,22,58.51
是否规范化整治 是

排放规律
间断排放，排放期

间流量不稳定，但

有周期性规律

是否有治理设施 是

排序 2 设施名称 污水处理站

治理设施编

号
TW002 处理级别 三级

处理方法 一体化 处理能力 3000.00 m³/d

设计处理效

率
90.00% 建成时间 2015-10-01

总投资额 600.00万元 处理工艺 生物法

废水监测方案

监

测点

监

测项

目

监

测方式

监

测频次

执行

排放标准

标

准限值

监

测设备

开始

时间

结

束时间

电

力生产

废水

悬浮

物
手动

1次

每 1月

污水排

入城镇下

水道水质

标准

上限

=400,下

限=

电子

天平

2017-

06-29



溶解

性总固

体

手动
1次

每 1月

污水排

入城镇下

水道水质

标准

上限

=1500,

下限=

电子

天平

2017-

06-29

pH

值
手动

1次

每 1月

污水排

入城镇下

水道水质

标准

上限

=9.5,下

限=6.5

pH计
2017-

06-29

化学

需氧量
手动

1次

每 1月

污水排

入城镇下

水道水质

标准

上限

=500,下

限=

50mL

酸式滴

定管

2017-

06-29

石油

类
手动

1次

每 1月

污水排

入城镇下

水道水质

标准

上限

=15,下

限=

水中

油份分

析仪

2017-

06-29

硫化

物
手动

1次

每 1月

污水排

入城镇下

水道水质

标准

上限

=1,下限

=

可见

分光光

度计

2017-

06-29

挥发

酚
手动

1次

每 1月

污水排

入城镇下

水道水质

标准

上限

=1,下限

=

可见

分光光

度计

2017-

06-29

氟化

物
手动

1次

每 1月

污水排

入城镇下

水道水质

标准

上限

=20,下

限=

离子

色谱仪

2017-

06-29

总磷

（以

P计）

手动
1次

每 1月

上限

=8,下限

=

可见

分光光

度计

2017-

06-29

氨氮

（NH3-

N）

手动
1次

每 1月

上限

=45,下

限=

可见

分光光

度计

2017-

06-29

流量 手动
1次

每 1月

上限

=/,下限

=

流量

计

2017-

06-29

总铅 手动
1次

每 1月

污水综

合排放标

准

上限

=1.0,下

限=

原子

吸收分

光光度

计

2017-

07-01

总砷 手动
1次

每 1月

污水综

合排放标

准

上限

=0.5,下

限=

原子

荧光光

度计

2017-

07-01

总汞 手动
1次

每 1月

污水综

合排放标

准

上限

=0.05,

下限=

原子

荧光光

度计

2017-

07-01

pH

值
手动

1次

每 1月

污水综

合排放标

准

上限

=9,下限

=6

pH计
2017-

07-01

总镉 手动
1次

每 1月

污水综

合排放标

准

上限

=0.1,下

限=

原子

吸收分

光光度

计

2017-

07-01

脱

硫废水

流量 手动
1次

每 1月

上限

=2000,

下限=

流量

计

2017-

07-01

其他类别监测点

监测点名称 厂界噪声 监测点编号 12

监测点类型 厂界噪声 排序 11



所属地区
山东省日照经济技术

开发区
周边环境检测类型

经度 119,29,37.82 纬度 35,23,2.29

点位设置时间 2017/7/1 0:00:00 点位终止时间

监测方式 手动 未开展原因

未开展起止时间 环评复批文号 日开环发（2013）28 号

监测类型

监测指标 环境噪声(夜间)|环境噪声(昼间)

其他类别监测点

监测点名称 周边环境 监测点编号 1

监测点类型 周边环境 排序 1

所属地区
山东省日照经济技术

开发区
周边环境检测类型 环境空气

经度 119,29,28.36 纬度 35,23,4.34

点位设置时间 2017/7/1 0:00:00 点位终止时间

监测方式 手动 未开展原因

未开展起止时间 环评复批文号 日开环发（2013）28 号

监测类型

监测指标 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径 100μm 以下）



其他类别监测点

监测点名称 储煤棚 监测点编号 MF0007

监测点类型 无组织 排序 4

所属地区 山东省日照日照 周边环境检测类型

经度 119,29,0.00 纬度 35,23,0.00

点位设置时间 2017/7/1 0:00:00 点位终止时间

监测方式 手动 未开展原因

未开展起止时间 环评复批文号 日开环发（2013）28 号

监测类型 监测点

监测指标 颗粒物

其他类别监测点

监测点名称 灰库 监测点编号 MF0004

监测点类型 无组织 排序 3

所属地区 山东省日照日照 周边环境检测类型

经度 119,29,0.00 纬度 35,23,0.00

点位设置时间 2017/7/1 0:00:00 点位终止时间

监测方式 手动 未开展原因

未开展起止时间 环评复批文号 日开环发（2013）28 号

监测类型 监测点



监测指标 颗粒物

其他类别监测点

监测点名称 厂界 监测点编号 厂界

监测点类型 无组织 排序 3

所属地区 山东省日照日照 周边环境检测类型

经度 119,29,0.00 纬度 35,23,0.00

点位设置时间 2017/7/1 0:00:00 点位终止时间

监测方式 手动 未开展原因

未开展起止时间 环评复批文号 日开环发（2013）28 号

监测类型 监测点

监测指标 颗粒物|非甲烷总烃

其他类别监测点

监测点名称 制糖废黄泥库房 监测点编号 MF0003

监测点类型 无组织 排序 2

所属地区 山东省日照日照 周边环境检测类型

经度 119,29,0.00 纬度 35,23,0.00

点位设置时间 2017/7/1 0:00:00 点位终止时间



监测方式 手动 未开展原因

未开展起止时间 环评复批文号 日开环发（2013）28 号

监测类型 监测点

监测指标 颗粒物

其他类别监测点

监测点名称 输煤转运站 监测点编号 MF0001

监测点类型 无组织 排序 1

所属地区 山东省日照日照 周边环境检测类型

经度 119,29,30.48 纬度 35,23,3.12

点位设置时间 2017/7/1 0:00:00 点位终止时间

监测方式 手动 未开展原因

未开展起止时间 环评复批文号 日开环表（2017）34 号

监测类型 监测点

监测指标 颗粒物

其他类别监测方案

监

测点

监

测项目

监测

方式

监测

频次

执行排

放标准

标准

限值

监测

设备

开始

时间

结

束时间



非甲

烷总烃
手动

1次

每 1季度

大气污

染物综合排

放标准

上限

=4.0,下限

=

G5气

相色谱仪

2017-

07-01
厂界

颗粒

物
手动

1次

每 1季度

大气污

染物综合排

放标准

上限

=1.0,下限

=

电子

天平

2017-

07-01

环境

噪声(夜

间)

手动
1次

每 1季度

声环境

质量标准

上限

=55,下限=

AWA62

21B型声

校准器

2017-

07-01
厂界

噪声 环境

噪声(昼

间)

手动
1次

每 1季度

声环境

质量标准

上限

=65,下限=

AWA62

21B型声

校准器

2017-

07-01

储煤

棚

颗粒

物
手动

1次

每 1月

大气污

染物综合排

放标准

上限

=1.0,下限

=

电子

天平

2017-

07-01

灰库
颗粒

物
手动

1次

每 1月

大气污

染物综合排

放标准

上限

=1.0,下限

=

电子

天平

2017-

07-01

输煤

转运站

颗粒

物
手动

1次

每 1月

大气污

染物综合排

放标准

上限

=1.0,下限

=

电子

天平

2017-

07-01

制糖

废黄泥

库房

颗粒

物
手动

1次

每 1月

大气污

染物综合排

放标准

上限

=1.0,下限

=

电子

天平

2017-

07-01

周边

环境

总悬

浮颗粒

物（空

气动力

学当量

直径

100μm

以下）

手动
1次

每 1季度

上限

=300,下限

=

电子

天平

2017-

07-01

图 1  生产工艺流程图

（应包括主要生产设施（设备）、主要原燃料的流向、生产工艺流

程等内容）





图 2  生产厂区总平面布置图

（应包括主要工序、工房、设备位置关系，注明厂区雨水、污水收

集和运输走向等内容）



 图 3  单位平面图

（单位平面图）

图四  排污许可






































